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1 INTRODUÇÃO 
 Esta atividade de laboratório tem por objetivo exercitar o conteúdo estudado nesta aula 
(capítulo), especificamente sobre o estudo de conversores cc-ca do tipo meia ponte operando com 
modulação PWM senoidal. 

Em síntese, objetiva-se: 
• Aplicar os princípios da modulação PWM senoidal; 
• Simular um conversor cc-ca meia ponte operando em malha aberta; 
• Entender os princípios básicos de conversores cc-ca; 
• Realizar medições no circuito no circuito simulado; 
• Observar as formas de onda sobre os elementos do circuito. 

 

2 INVERSOR SIPLES 
Inicialmente, implemente o circuito mostrado na Figura 1. A tensão de entrada (Vin) será de 15 

V. O resistor de carga será de 100 Ω x 5 W. 
A frequência de operação será ajustada no gerador de sinais, podendo ser da ordem de 60 Hz. 

A amplitude da tensão no gerador de sinais deve ser de 10 V, totalmente positiva. 
 
 

 
Figura 1 – Inversor de tensão simples. 
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Adquira com o osciloscópio as formas de onda da tensão do gerador de sinais (PWM) e na 
saída conversor (Vo). 

 
Importante: inserir as formas de onda adquiridas com o osciloscópio aqui. 

3 CONVERSOR CC-CA MEIA PONTE 
A seguir, implemente o circuito mostrado na Figura 2. As tensões de entrada (v1 e v2) de cada 

fonte serão de 7,5 V, totalizando 15 V. O resistor de carga será de 100 Ω x 5 W. 
A frequência de operação será ajustada no gerador de sinais, podendo ser da ordem de 60 Hz. 

A amplitude da tensão no gerador de sinais deve ser de 10 V, totalmente positiva. 
Note que para obter a tensão de saída no osciloscópio será necessário usar dois canais, um 

medindo a tensão comum (vcom) e outro a tensão no inversor (vab), e a seguir, matematicamente, fazer a 
subtração entre as mesmas para obter a tensão de saída (vo). 
 

 

 
Figura 2 – Circuito do conversor cc-ca meia ponte. 

 
Realize as seguintes medições. 
 
Vo(pk) = _____________; 
 
Vo(ef) = _____________; 
 
Fo = _____________. 
 
Adquira com o osciloscópio as formas de onda da tensão no ponto comum (Vcom) e na conexão 

entre os interruptores S1 e S2 (Vab). Com a operação matemática do osciloscópio obtenha a tensão de 
saída (Vo = Vcom - Vab = Ch1 – Ch2). 

 
Importante: inserir as formas de onda adquiridas com o osciloscópio aqui. 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS – COMENTE SUAS RESPOSTAS 
1) Os circuitos operaram corretamente, ou seja, conforme o esperado? 
2) Quais foram as dificuldades encontradas nesta aula de laboratório? 
3) A tensão eficaz de saída foi igual ao valor de pico da tensão de entrada? 
4) O inversor implementado foi onda quadrada ou PWM senoidal? Explique. 
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