Aula LAB 07 – Circuitos retificadores

Centro federal de educação tecnológica de santa catarina
Departamento de eletrônica
Retificadores (ENG - 20301)
Aula lab 07
circuitos retificadores
Tabela 1 – Identificação do transformador.

	Elemento
	Grandeza
	Medida

	Primário 1 (0 – 110)
	Resistência
	

	Primário 2 (110 - 220)
	
	

	Total no primário (0 - 220)
	
	

	Secundário 1 (comum – 12)
	
	

	Secundário 2 (comum - 12)
	
	

	Total no secundário (12 - 12)
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max

0,8A

RMS

210mA


Figura 1 – Circuito do transformador a ser ensaiado.

Tabela 2 – Regulação de um transformador.

	Elemento
	Grandeza
	Sem carga
	Com carga
	Regulação

	Secundário 1
	Tensão de pico
	
	
	

	
	Tensão eficaz
	
	
	

	Secundário 2
	Tensão de pico
	
	
	

	
	Tensão eficaz
	
	
	

	Secundário 1 + Secundário 2
	Tensão de pico
	
	
	

	
	Tensão eficaz
	
	
	

	Características da carga utilizada

	Resistência do resistor
	Potência do resistor
	Corrente máxima
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	Maior Corrente obtida

(calcular usando I = V/R)

	150 Ω
	10 W
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Figura 2 – Circuito retificador de meia onda.
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Formas de onda observadas no osciloscópio.
Tabela 3 – Circuito retificador de meia onda.

	Elemento
	Grandeza
	Valores medidos

	Secundário 1
	Tensão de pico
	

	
	Tensão eficaz
	

	
	Tensão média
	

	Carga
	Tensão máxima
	

	
	Tensão média
	

	
	Tensão eficaz
	

	Características da carga utilizada

	Resistência do resistor
	Potência do resistor

	150 Ω
	10 W
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Figura 3 – Circuito retificador de onda completa em ponte.

Tabela 4 – Circuito retificador onda completa em ponte com transfomador.

	Elemento
	Grandeza
	Valores medidos

	Secundário 1
	Tensão de pico
	

	
	Tensão eficaz
	

	
	Tensão média
	

	Carga
	Tensão máxima
	

	
	Tensão média
	

	
	Tensão eficaz
	

	Características da carga utilizada

	Resistência do resistor
	Potência do resistor

	150 Ω
	10 W
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Formas de onda observadas no osciloscópio.
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Figura 4 – Circuito retificador de onda completa com transformador em derivação.

Tabela 5 – Circuito retificador onda completa com transformador em derivação.

	Elemento
	Grandeza
	Valores medidos

	Secundário 1
	Tensão de pico
	

	
	Tensão eficaz
	

	
	Tensão média
	

	Secundário 2
	Tensão de pico
	

	
	Tensão eficaz
	

	
	Tensão média
	

	Carga
	Tensão máxima
	

	
	Tensão média
	

	
	Tensão eficaz
	

	Características da carga utilizada

	Resistência do resistor
	Potência do resistor

	150 Ω
	10 W
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Formas de onda observadas no osciloscópio.
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