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Figura 1 - Componentes de um disjuntor termomagnético [2].
	1) Parte externa, termoplástica;

2) Terminal superior;

3) Câmera de extinção de arco;

4) Bobina responsável pelo disparo instantâneo (magnético);

5) Alavanca liga-desliga;

6) Contato fixo;

7) Contato móvel;

8) Guia para o arco - sob condições de falta, o contato móvel se afasta do contato fixo e o arco resultante é guiado para a câmara de extinção, evitando danos no bimetal, em caso de altas correntes (curto-circuito);
9) Bimetal responsável pelo disparo por sobrecarga (térmico);

10) Terminal inferior;

11) Clip para fixação do trilho DIN.
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Figura 2 – Princípio de funcionamento do disparador eletromagético [1].
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Figura 3 – Princípio de funcionamento do disparador bimetálico [1].
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Figura 4 - Curva tempo x corrente típica de disjuntores termomagnéticos [3].
[image: image5.emf]
Figura 5 – Curvas típicas para minidisjuntores termomagnéticos [6].
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Figura 6 – Circuito a ser montado para traçar a curva tempo versus corrente de um disjuntor termomagnético.
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Figura 7 – Curva de resposta da corrente de saída em função da corrente de entrada do transformador T1.
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Caracteristica de atuago com partda a rio
2 uma temperatura ambiente de 20 °C.
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